
měřidlo pro rychlou kontrolu
VF7

Jedná se o takzvané FOV (Field Of View) měřidlo, které vyniká velkým
zorným polem, velkou hloubkou ostrosti a díky tomu dokáže rychle
a jednoduše změřit všechny 2D charakteristiky na součástce.

www.deom.cz

2D digitální profilprojektor

Automatické rozpoznání
součástky

Rychlý a přehledný
měrový protokol

Měření bez potřeby
přesného založení

Velké zorné pole
a hloubka ostrosti
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2D digitální profilprojektor

Příklad použití:

SPECIFIKACE

Posun v ose Z (mm)

Hloubka ostrosti (mm)

Rozlišení (µm/px)

Měřicí rozsah (mm)

Rozlišení kamer (MPx)

Hmotnost (kg)

Nosnost stolu (kg)

Rozměry (VxŠxH v mm)

kamera 1 kamera 2
10

70,3 x 50,5

17

30

50

580 x 230 x 330

5

28

17,6 x 12,6

4,5

3

1. Měřená součást

3. Protokol

2. Kontrola
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Charakteristika Tol Aktuální Nominální Tol- Tol+ Odchylka Tendence Výsledek

Kružnice 6 3.988D 4.000 0.001 0.001 -0.012 Selhání

Vzdálenost 15 10.008X 10.000 0.200 0.200 0.008 Vyhovuje

Přístroj má dvě kamery, díky tomu se dá rychle měnit velké a malé zorné pole.

10

Okamžité
vyhodnocení

OK / NOK


